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AFI CITY - II. etapa - Objekty B, C:
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APARTMÁNOVÉHO TYPU
ul. Hindlova, Praha 9 Vysočany
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KABEL VO V CHODNÍKU,
hl. uložení min. 0,35m

NOVÁ SMYČKA VN
kabely 2x(3x 22-AXEKVCEY 1x240)
vy výkopu, krytí min. 1,0 m, ve žlabu

DOMONÍ ČÁST SPL. PŘÍPOJKY 2
PVC DN200, délka 25,0 m
podélný sklon 7,33 %

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ "ED4"

VODOMĚRNÁ SESTAVA DN80 S VODOMĚREM DN50
v 1.PP bude osazená vodoměrná sestava

osazení ve vodoměrné místnosti

STÁVAJÍCÍ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
TL DN80, délka 8,5 m

HORKOVODNÍ PŘÍPOJKA

NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ SPLAŠ. STOKY Z KT DN400
NAPOJENÍ VÝVRTEM A OSAZENÍM SEDLOVÉ KOLMÉ 

ODBOČKY DN200
dno přípojky : 208,58

dno stoky : 208,48

DOMOVNÍ ČÁST DEŠŤ. KAN. PŘÍPOJKY 1
PVC DN200, délka 27,7 m

podélný sklon 3,4 %

DOMOVNÍ ČÁST DEŠ. PŘÍPOJKY 2
PVC DN200, délka 25,6 m
podélný sklon 4,5%

PŘÍPOJKA OPRICKÉ KABELÁŽE TELEFÓNICA O2

PŘÍPOJKA SLABOPROUD  /
TELEKOMUNIKAČNÍ TRASY OST. SPRÁVCŮ

NOVÁ TRAVOSTANICE

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ "ED1"

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ "ED2"

NAPOJENÍ NA OBJEKT: 210,15

DOMOVNÍ ČÁST SPL. PŘÍPOJKY 3
PVC DN200, délka 2,3 m
podélný sklon 40,0%

NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ SPLAŠ. KAN. PŘÍPOJKY Z KT DN200
dno stávající přípojky : 209,24
výšková úprava poklopu do finální nivelety

NAPOJENÍ NA OBJEKT: 210,34

DOMOVNÍ ČÁT DEŠ. KAN. PŘÍPOJKY 3
PVC DN200, délka 2,9 m
podélný sklon 15,0 %

NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ DEŠ. KAN. PŘÍPOJKY Z KT DN200
dno stávající přípojky : 209,91
výšková úprava poklopu do finální nivelety

NAPOJENÍ NA OBJEKT: 211,07

NAPOJENÍ NA OBJEKT: 211,07

SPLAŠ. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
kamenina DN200, délka 5,0 m

podélný sklon 6,0%

DOMOVNÍ ČÁST SPLAŠ. PŘÍPOJKY 1
PVC DN200, délka 27,7 m

podélný sklon 7,9%

NAPOJENÍ NA OBJEKT : 211,07

NAPOJENÍ  DO KONCOVÉ ŠACHTY 
TRUBNÍ RETENCE DN2000

dno přípojky : 209,90
dno stoky : 207,90

DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
kamenina DN200 ,  délka 7,2 m  

podélný sklon 3,2 %

NAPOJENÍ NA OBJEKT : 211,07

AKUMULAČNÍ  NÁDRŽ PRO DEŠŤOVÉ VODY
vnejší rozměry : 2,18 x 2,68 m , výška 2,18 m

světlé rozměry : 1,9 x 2,4 m , výška 1,93 m
max. hloubka vody 1,3 m

max. akumulační objem vody 5,93 m 3

přítok DN200: 310,98
odtok DN200: 310,93

PŮVODNÍ POZICE NADZEMNÍHO HYDRANTU

STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
VODOVOD TL DN200

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA -  PRODLOUŽENÍ
DN80, délka 7,9 m

NOVÁ POZICE NADZEMNÍHO HYDRANTU

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ČÁST VODOVODNÍ  
PŘÍPOJKY Z TL DN80
STÁVAJICÍ  DOČASNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
VČ. DOČQSNÁ VOD. SESTAVY BUDE DEMONTOVÁNANAPOJENÍ NA OBJEKT

PROSTUP DN 150 + TĚSNĚNÍ

REVIZNÍ ŠACHTA PP DN600
POKLOP DN600 D400

REVIZNÍ ŠACHTA PP DN600
POKLOP DN600 D400

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ "ED3"
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LEGENDA

HRANICE:

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE DOČASNÉHO STAVENIŠTĚ

HRANICE POZEMKŮ INVESTORA

HRANICE PŮVODNÍHO UR

221/76 KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ

OBJEKTY:

OBRYS STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

OBRYS NOVÝCH OBJEKTŮ

OBRYS PODZEMNÍCH PODLAŽÍ

OBRYS 1.NP

OBRYS DOKONČ. A ZKOLAUD. OBJEKTŮ

OBRYS PLÁNOVANÝCH OBJEKTŮ

OPĚRNÉ STĚNY

PLÁNOVANÁ PROTIHLUKOVÁ STĚNA

VJEZD / VSTUP DO OBJEKTŮ

POVRCHY:

ZELEŇ NA TERÉNU VEŘEJNÁ

SOUKROMÉ PŘEDZAHRÁDKY NA TERÉNU

ZELEŇ NA KONSTRUKCI VEŘEJNÁ

SOUKROMÉ PŘEDZAHR. NA KONSTRUKCI

ZELEŇ NA KONSTRUKCI VEŘEJNÁ 

KAČÍREK

MALTOVÝ CHODNÍK

VODNÍ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ / PLÁNOVANÁ VOZOVKA

VOZOVKA - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

DLÁŽD. KOMUNIKACE RŮZNÝCH FORMÁTŮ

DLÁŽDĚNÁ KOMUNIKACE V ATRIU

DLÁŽDĚNÁ KOMUNIKACE POJÍŽDĚNÁ

DLÁŽD. KOMUNIKACE MIMO ŘEŠ. ÚZEMÍ

DLÁŽD. KOMUNIKACE POJÍŽDĚNÁ MIMO 
ŘEŠ. ÚZEMÍ

DALŠÍ PRVKY:

LAVIČKY

STROMY PŮVODNÍ

STROMY PLÁNOVANÉ

KEŘOVÁ VÝSADBA 

KEŘOVÁ VÝSADBA

KEŘE

POPÍNAVÉ ROSTLINY

OBRUBY / HRANY POVRHŮ

ÚŽLABÍ

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - ŽLAB/VPUSŤ

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DRÁTĚNÝ PLOT

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE JEDNOTNÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE PŘÍPOJKA

KANALIZACE AREÁLOVÁ

SHERRY YARD

NEOVĚŘENO

VODOVOD

VODOVOD - PLASTOVÉ POTRUBÍ

VODOVOD PŘÍPOJKA

VODOVOD AREÁLOVÝ

SHERRY YARD

NEOVĚŘENO

HORKOVOD
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ

OP HORKOVODU

SILNOPROUD - NN

SILNOPROUD - VN

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ

PRE

PRE

SILNOPROUD - SDĚLOVACÍ VEDENÍ
PRE

SLABOPROUD

SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ VĚDENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OCHRANNNÁ PÁSMA:

MW LINKY
MIRACLE NETWORK

OCHRANNÉ PÁSMO
ŽELEZNIČNÍ DRÁHY

OCHRANNÉ PÁSMO
METRA

OP LETIŠTĚ KBELY
ORNITOLOGICKÉ VNITŘNÍ

OP HLUKOVÉ LETIŠTĚ KBELY
VYMEZENÉ IZOFONOU LAeq = 55 dB

HLUKOVÉ PÁSMO UL. KOLBENOVA
L = 75 dB

V ÚROVNI UT

AFI CITY

AFI CITY

NOVÉ  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

SO.0702 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

SO.0702 KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SO.0802 VODOVOD

SO.0405 SILNOPROUD - VN 22kV

STAVEBNÍ JÁMA ŘEŠ. OBJEKTŮ - SVAH

STAVEBNÍ JÁMA ŘEŠ. OBJEKTŮ - PAŽENÍ

BUDE ŘEŠENO V DALŠ. ETAPÁCH

J 1 VĚŽOVÝ JEŘÁB
max. výška jeřábu 254,47 m.n.m, 
výška ramene 252,37 m.n.m. 
max. výška háku 250,47 m.n.m.
založení 205,37 m.n.m.

J 2 VĚŽOVÝ JEŘÁB
max. výška jeřábu 260,50 m.n.m, 
výška ramene 258,40 m.n.m. 
max. výška háku 256,50 m.n.m.
založení 208,90 m.n.m.

J 3 VĚŽOVÝ JEŘÁB
max. výška jeřábu 265,50 m.n.m, 
výška ramene 263,40 m.n.m. 
max. výška háku 261,50 m.n.m.
založení 208,90 m.n.m.

OBRYS USTOUPENÉ PODLAŽÍ

ROZSAH VYLOŽ. JEŘÁBŮ MIMO ŘEŠ. ÚZEMÍ

MAX. VYLOŽENÍ RAMENE JEŘÁBU

POZNÁMKA:

OCHRANNÁ PÁSMA LETECKÝCH STAVEB

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ AREÁLU AFI CITY SE NACHÁZÍ V OCHRANNÝCH 
PÁSMECH LETECKÝCH STAVEB:
1. OCHRANNÉ PÁSMO S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM STAVEB
 A. OCHRANNÉ PÁSMO VZLETOVÉHO PROSTORU
 B. OCHRANNÉ PÁSMO PŘECHODOVÉ PLOCHY
V OCHRANNÉM PÁSMU S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM NENÍ DOVOLENO 
ZŘIZOVAT TAKOVÉ STAVBY A ZAŘÍZENÍ NEBO VYSAZOVAT 
POROSTY A UMÍSŤOVAT PŘEDMĚTY, KTERÉ BY PŘESAHOVALY 
VÝŠKU URČENOU PŘEKÁŽKOVÝMI ROVINAMI OCHRANNÝCH 
PÁSEM  S VÝJIMKOU , ŽE NOVÉ STAVBY (OBJEKTY) JSOU V 
ZÁKRYTU SE STÁVAJÍCÍ STAVBOU (OBJEKTEM) RESP. TERÉNEM 
OCHRANNÁ PÁSMA JIŽ NARUŠUJÍCÍ.
2. OCHRANNÉ PÁSMO PROTI NEBEZPEČNÝM A KLAMAVÝM 
SVĚTLŮM

KAŽDÉ SVĚTLO V TOMTO OCHRANNÉM PÁSMU, KTERÉ BY 
MOHLO OHROZIT BEZPEČNOST LETADEL, MUSÍ BÝT 
ODSTRANĚNO NEBO UPRAVENO TAK, ABY NEZNAMENALO 
NEBEZPEČÍ LETECKÉMU PROVOZU. KAŽDÉ NELETECKÉ SVĚTLO V 
TOMTO OCHRANNÉM PÁSMU, KTERÉ BY MOHLO SVOU 
SVÍTIVOSTÍ, TVAREM NEBO BARVOU ZABRÁNIT JASNÉMU 
POCHOPENÍ LETECKÝCH SVĚTEL A NEBO UVÉST V OMYL PILOTA, 
MUSÍ BÝT ODSTÍNĚNO NEBO JINAK UPRAVENO TAK, ABY TATO 
MOŽNOST BYLA VYLOUČENA.
 UMÍSTĚNÍ NOVÝCH SVĚTEL, KTERÁ BY MOHLA BÝT 
NEBEZPEČNÁ RESP. KLAMAVÁ PRO LETECKÝ PROVOZ, V TOMTO 
OP, PODLEHÁ SOUHLASU MINISTERSTVA OBRANY.
3. OCHRANNÉ PÁSMO SE ZÁKAZEM LASEROVÝCH ZAŘÍZENÍ, 
SEKTOR A
 V SEKTORU A JE ZAKÁZÁNO TRVALE NEBO DOČASNĚ 
UMÍSŤOVAT, DRŽET NEBO POUŽÍVAT ZDROJE LASEROVÉHO 
ZÁŘENÍ NEBO JIMI PŮSOBIT S MAX. ÚROVNÍ EXPOZICE 
PŘESAHUJÍCÍ 50 nW/cm2.
4. OCHRANNÉ PÁSMO S OMEZENÍM STAVEB VZDUŠNÝCH 
VEDENÍ VN A VVN
 UMÍSTĚNÍ NOVÝCH VZDUŠNÝCH VEDENÍ VN A VVN PODLÉHÁ 
SOUHLASU MINISTERSTVA OBRANY.
5. OCHRANNÉ PÁSMO ORNITOLOGICKÉ VNITŘNÍ
 VE VNITŘNÍM ORNITOLOGICKÉM OCHRANNÉM PÁSMU NESMÍ 
BÝT ZŘIZOVÁNY SKLÁDKY, STOHY, SILÁŽE, VODNÍ PLOCHY, 
HNOJIŠTĚ, KRMELCE A JINÁ ZAŘÍZENÍ ZVYŠUJÍCÍ VÝSKYT 
PTACTVA NA LETIŠTI.
6. OCHRANNÉ PÁSMO ORNITOLOGICKÉ VNĚJŠÍ
 VE VNĚJŠÍM ORNITOLOGICKÉM  PÁSMU LZE ZŘIZOVAT 
ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY, JAKO NAPŘ. DRŮBEŽÁRNY, KRAVÍN, 
BAŽANTNICE, STŘEDISKA SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ HMOTNÝCH 
ODPADŮ, VODNÍ PLOCHY A DALŠÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ S 
MOŽNOSTÍ VZNIKU NADMĚRNÉHO VÝSKYTU PTACTVA POUZE SE 
SOUHLASEM MINISTERSTVA OBRANY.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO.0603 TELEFONICA O2

SO.0603 SLABOPROUD / SDĚL. VEDENÍ

SO.1003 HORKOVOD 

SO.1003 OP HORKOVODU

SO.0406 SILNOPROUD - NN 1kV
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