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Rekonstrukce SSZ
Vysočanská x Jiřetínská
2. etapa
T:

Kontrola:
Ing. Kapoun

Měřítko a formát:

1:500 - 297 x 900 mm

Ing. Hrušková  
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DOPRAVNÍ INŽENÝRING PRAHA S.R.O.

07/2019

Datum vypracování

Zhotovitel:

Vysočanská, Praha 9

Rekonstrukce SSZ Vysočanská x Jiřetínská
2. etapa

Místo realizace:

Název akce:

Trvalé dopravní značení  
a dopravní zařízení  

Trvalé dopravní značení  
a dopravní zařízení  
přechodně zakryté

Z4d

Zařízení staveniště o rozměrech 25 x 2,5 m.

Legenda:
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Nově navržené svislé  
dopravní značení
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startovací jáma

Z4d

plocha budoucího záboru pro zařízení staveniště
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výkop pro uložení kabelu
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Z4d
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Vodící desky Z4d/e budou na nárožích svým  
vnějším obrysem zasahovat do prostoru  
křižovatky vzdáleností max. 1,0 m.

S
7C

4
a

Výkop o šíři max. 1 m, pěší vazby a vstupy do nemovitostí  

budou zachovány prostřednicvtím lávek o šíři min. 1,5 m.

Startovací jáma o rozměrech 2 x 1 m.

Z2

Z
4

e

Z4d

ve
 V

D
Z

 V
9

a
 

d
o

p
l n

it
 s

m
ěr

 v
le

vo

Z
4

e

Z4d

Zařízení staveniště o rozměrech 20 x 4,6 m.
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SSZ bude po dobu realizace  
řešené etapy přepnuto do tmy
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Budoucí plocha zařízení staveniště činí 154 m2.

SSZ bude v provozu.
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Startovací jáma o rozměrech 2 x 1 m.
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Výkop o šíři max. 1 m, pěší vazby a vstupy do nemovitostí  

budou zachovány prostřednicvtím lávek o šíři min. 1,5 m.
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Z
4

e

Vodící desky Z4d/e budou na nárožích svým  
vnějším obrysem zasahovat do prostoru  
křižovatky vzdáleností max. 1,0 m.
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